ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ SP (Self Potential)


(ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ МЕТОДА ЕП ДЛЯ МОДЕЛИ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ СФЕРЫ)


Программа работает под DOS. Запуск из командной строки: > sp


Назначение программы - интерпретация результатов физического моделирования потенциала ЕП над поляризованной сферой.


Исходные данные помещают в файл *.dat. Для записи результатов программа сама открывает файл с тем же именем, но с расширением .res. Рекомендуется использовать фамилию студента в качестве имени файла.


В первой строке файла указывается число точек наблюдений nPk, шаг по профилю dX (в сантиметрах) и координата Х0 первой точки профиля (в сантиметрах) - всего 3 числа через пробел.


Во второй строке помещают значения потенциала ЕП в милливольтах для всех точек наблюдений - всего nPk чисел через пробел. ВНИМАНИЕ! Все значения потенциала должны быть набраны с явным указание дробной части.


В программе вручную производится совмещение экспериментальной и теоретической кривой путем изменения в таблице параметров модели:


Uo - сдвиг теоретических значений U, если в измеренных значениях есть ненулевая постоянная составляющая.


Eo - максимальная контактная ЭДС на границе тело/среда (10-500 мВ)


r - радиус сферы в см,


RоЕxt и RоInt - сопротивление вмещающей среды и поляризованного тела


ALFA - угол поляризации сферы, измеряемый от положительного направления оси Х до положительного направления оси поляризации по часовой стрелке (со знаком +) или против часовой стрелки (со знаком -).


Н - глубина центра сферы в см


Х - расстояние от эпицентра (т.е. проекции центра на линию наблюдений) до текущей точки профиля. В программе задается Х0 - положение эпицентра относительно первой точки профиля.


Пока файл результатов не создан программа использует следующее начальной приближение:


Uo=0,  Xo=0,   h=5 см,  r=2 см, Alpha=90±,


Eo=200 мВ, RoExt=50 Ом.м, RoInt=0.01 Ом.м.


Когда файл *.res существует, в качестве модели используются его данные.


Интерпретация должна быть доведена до погрешности 2-5 мВ и 10-20%, или показано, что измерения не позволяют получить такую точность.


Структура файла результатов:


 Uo , mV


 Xo , sm


 h , sm


 r , sm


 Alpha , deg


 Eo , mV


 RoExt , Ohm*m


 RoInt , Ohm*m


 dU , mV - абсолютная средняя погрешность подбора в мВ


 dU , %  - относительная средняя погрешность подбора в %.





