Отчетный материал по задаче

АНАЛИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ И КРИВЫХ ВЭЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИИ ДАР-ЗАРРУК

Для каждой модели геоэлектрического разреза представить:

1.  Графический материал. 

· Кривые ПК, ВЭЗ и DZ с обозначениями элементов кривых для исходной модели

· Кривые ПК, ВЭЗ и DZ с обозначениями элементов кривых для для упрощенной эквивалентной модели.

· Сравнение в программе IPI кривых ВЭЗ для исходной и для упрощенной модели с указанием невязки.

2.  Таблицы.

2.1.  Таблица расчета параметров кривой DZ, оценки проявленности слоев/границ и параметров упрощенной эквивалентной модели по форме:
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2.2. Таблица соответствия слоев исходной и упрощенной эквивалентной моделей элементам кривой зондирования по форме:
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3.  Текст – ответы на вопросы:

3.1.  Показать, почему именно такая упрощенная модель была выбрана. Если проверялись другие варианты, то написать чем они хуже.

3.2.  Каково отношение глубины подошвы первого слоя исходной модели к первому разносу?

3.3.  Каково отношение глубины кровли основания исходной модели к последнему разносу?

3.4.  Какова невязка кривых ВЭЗ для исходной и упрощенной эквивалентной моделей?

3.5.  Какие слои и границы исходной модели явно (независимо) проявляются на кривой ВЭЗ и целесообразно ли применение метода ВЭЗ для изучения исходной модели?
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